
キドセーブフィルター３つの特長

今回は、キドセーブフィルターをお買い上
げいただきありがとうございました。
用法をご確認の上正しくご利用ください。

キドセーブ
フィルター

取扱説明書

※注意※
洗わないこと。

抗ウィルス機能は
ありません。

消臭

防菌・抗菌

悪臭の原因である緑膿菌を殺菌することで、

消臭効果が期待でき、カビの原因である黄

色ブドウ球菌や、食中毒の原因となる大腸

菌などの殺菌効果が期待できます。

空気清浄

このフィルターは、不織布にレアアースセラミックを浸透さ
せております。いろいろなレアアースの混合物で、それがイ
オンを発生させます。
　レアアースに最大級の遠赤外線を加え、６０～
６００ナノまで細分化したセラミックスの粉体をフィルターに
塗布しております。
　使用しているレアアースは、体に無害で、イオンと遠赤外
線を多量に放射しているため、血行促進、腰痛、肩こりなど
の軽減や、疲労物質である乳酸の分解などヒーリング効果
があるとされています。
　放射線レベルは、人間自身や、大地から出ているレベル
より低いので安心です。

キドセーブフィルター
主成分について

反応メカニズム
キドセーブフィルターに含まれるレアアースは、
自由電子を全方位に放出し放射範囲内で水分子を
分解しています。

臭いの元となるアンモニア、トリメチルアミン

ガス、ホルムアルデヒド、足のにおいの原因

となるイソ吉草酸ガスなどを消臭する効果

があります。

クラスターイオンが空気中の水分をイオン

化することで、周囲の微粒子を不活性化し

空気を清浄化します。PM2.5や発癌性物質

をOHラジカルが破壊分解します。



抗菌試験結果

消臭試験結果
科研テストセンターデータ

OHラジカル発生数2.7×108 /秒

アンモニアガスに対する除去性能評価試験

試料
初発濃度

（PPM）

２時間後

ガス濃度(PPM) 減少率（％）

キドセーブフィルター 100 0.6 ≧99

ブランク（空試験） 100 7.5 -

トリメチルアミンガスに対する除去性能評価試験

試料
初発濃度

（PPM）

２時間後

ガス濃度(PPM) 減少率（％）

キドセーブフィルター 28 0.4 98

ブランク（空試験） 28 26 -

ホルムアルデヒドに対する除去性能評価試験

試料
初発濃度

（PPM）

２時間後

ガス濃度(PPM) 減少率（％）

キドセーブフィルター 5 ＜0.1 ≧98

ブランク（空試験） 5 4.4 -

イソ吉草酸ガスに対する除去性能評価試験
試料 ２時間後減少率（％）

キドセーブフィルター 98

黄色ぶどう球菌（カビ）

試料
生菌数の常用対数値

静菌活性値 殺菌活性値菌液接種

直後

１８時間

培養後

キドセーブ 

フィルター
4.4 <1.3 ＞5.8 >3.1

ブランク（空

試験）
4.4 7.1 - -

緑膿菌（消臭）

試料
生菌数の常用対数値

静菌活性値 殺菌活性値菌液接種

直後

１８時間

培養後

キドセーブ 

フィルター
4.4 <1.3 ＞6.3 >3.1

ブランク（空

試験）
4.4 7.6 - -

大腸菌（O157:H7 食中毒）

試料
生菌数の常用対数値

静菌活性値 殺菌活性値菌液接種

直後

１８時間

培養後

キドセーブ 

フィルター
4.5 <1.3 ＞6.2 >3.2

ブランク（空

試験）
4.5 7.5 - -

抗菌性試験の数値解析
静菌活性値・・2.2以上であれば良い
殺菌活性値・・3.0以上は高い殺傷力がある

装着方法

フィルター製造元：株式会社　富田商事
連絡先：0532-56-2080

住所：愛知県豊橋市前田町１丁目１８－１２

マスク製造・販売元：小林ゴム株式会社
連絡先：0532-31-4646

住所：愛知県豊橋市新栄町字東小向７６－１

各種試験データ

お手入と交換時期

1)フィルターを折り曲げる

2)向きに注意しマスクに入れる

３)フィルターを広げる

洗わないでください。洗わなくとも、フィル
ターを一晩干しておけば、レアアースの機
能で菌をなくすことができます。 
※交換について 
半永久的に効果が期待できますが、
臭いが付着し始めたら交換してください。


